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Oppervlaktebeoordelingscriteria metselwerk

Criteria Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7

Toepassing

Vlakheid; maximaal

toelaatbare maat-

afwijking in mm bij

een onderlinge

afstand tussen de

meetpunten van:

3

8

12

13

3

9

12

15

3

9

15

20

4

10

15

20

2

-

-

-

2

-

-

-

4

-

-

-

1 m

4 m

10 m

15 m

Stootvoegen (t.o.v. de 

voorgeschreven 

voegbreedte)

Lintvoegen (t.o.v. de 

voorgeschreven 

voegbreedte)

Lintvoegen 

(lengterichting; 

gemeten over de 

bovenkant 

steen/blok/

elementen)

Metselwerk met 

mortel, schoon 

metselwerk, waaraan 

hoge visuele eisen 

worden gesteld.

Metselwerk met 

mortel, schoon 

metselwerk, waaraan 

normale visuele eisen 

worden gesteld.

Metselwerk met 

mortel, vuil 

metselwerk, waaraan 

geen visuele eisen 

worden gesteld.

Gelijmd metselwerk 

van blokken/elemen-

ten dat naderhand 

wordt afgewerkt met 

een pleistersysteem 

tot max. 3 mm dikte.

Gelijmd metselwerk

van blokken/elemen-

ten dat naderhand 

wordt afgewerkt met 

een pleistersysteem 

v.a. 3 mm dikte.

Gelijmd metselwerk

van vellingblokken,

die niet worden 

afgewerkt

(schoon werk).

Metselwerk met 

mortel, naderhand 

afgewerkt metselwerk, 

waaraan hoge eisen 

worden gesteld in 

verband met latere 

afwerkingen, zoals 

stukadoorswerk.

Toegestane afwijking 

ten hoogste +/- 2 mm

Toegestane afwijking 

ten hoogste +/- 3 mm

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Toegestane afwijking 

ten hoogste 2 mm/m

Toegestane afwijking 

ten hoogste 3 mm/m

Toegestane afwijking 

ten hoogste +/- 1 mm

Toegestane afwijking 

ten hoogste +/- 1 mm

Toegestane afwijking 

2 mm/m

Over een lengte van 

2 m is de toegestane 

afwijking t.o.v. een 

rechte lijn 2 mm/m 

met een maximum 

van 8 mm

Over een lengte van 

2 m is de toegestane 

afwijking t.o.v. een 

rechte lijn 3 mm/m 

met een maximum 

van 9 mm




