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Van de voorzitter

A. B. van Kruistum, voorzitter Technisch Bureau Afbouw

Bel 070 33 66 500 of kijk op www.tbafbouw.nl
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  Stukadoors

  Plafond & Wand

  Vloeren & Terrazzo

Natuursteen

Als voorzitter van Technisch Bureau Afbouw wil ik graag je aandacht 
vragen voor iets belangrijks: het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig 
Onderzoek (PAGO) van Volandis. Het gaat hier om de gezondheid van 
jouw medewerker. Dat is natuurlijk voor ons allemaal van groot belang.
 
Het PAGO biedt kansen om actief bezig te zijn met de gezondheid van je 
medewerker en kan ziekte en arbeidsongeschiktheid helpen voorkomen. 
Ik moedig je aan om dit onderzoek te stimuleren onder je medewerkers. 
Een gezonde werknemer is immers een productieve werknemer. Het PAGO 
helpt daarbij door waardevolle inzichten en preventieve maatregelen te 
bieden voor zowel fysieke als mentale gezondheid.

Laten we samen streven naar een afbouwsector waarin het welzijn 
van alle medewerkers net zo belangrijk is als het vakmanschap dat we 
leveren. Door het PAGO te ondersteunen, dragen we bij aan een gezonde 
en succesvolle toekomst voor de afbouwsector. Meer details over het 
PAGO zijn te vinden op pagina 5 van dit magazine. ■



PAGO: persoonlijke medische check-up

PROBEER EVEN NIET 
AAN DE ZIEKTEKOSTEN- 
PREMIES te denken...
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Helaas is het niet altijd mogelijk om schade te voorkomen. Wanneer schade optreedt, is het in de prak-
tijk niet altijd eenvoudig te verklaren, wat het herstel lastig maakt. Onze technisch adviseurs kunnen in 
dergelijke gevallen een diagnose stellen en je adviseren over mogelijke oorzaken en gevolgen. Hierover 
ontvang je een rapport. Als je wilt, geven zij ook aanvullend hersteladvies.

Voorbeelden van schade zijn onder andere:
• Scheurvorming in wanden en plafonds
• Verzakken van plafonds
• Verkleuringen van stucwerk
• Het loslaten van kunststofvloeren
• Blaasvorming bij sierpleisterwerk

Voorkomen is beter dan genezen: 
wij bieden kwaliteitsbewaking met rapportage

Hierdoor is het mogelijk om gemakkelijk goedkeu-
ring te geven voor een deel van het afbouwproces. 
Onze technisch adviseurs voeren kwaliteitscontro-
les uit op cruciale momenten en verstrekken hier-
bij rapporten. Kwaliteitsbewaking kan bijvoor-
beeld worden toegepast op akoestische plafonds, 

restauraties van bijzondere muren en dekvloeren 
met vloerverwarming. Natuurlijk zijn er nog vele 
andere mogelijkheden. Als je vragen hebt over je 
project en onze kwaliteitsbewaking, neem dan ge-
rust contact met ons op.

Kijk voor meer informatie over onze diensten op 
www.tbafbouw.nl/technische-diensten.

HEB JE SCHADE? 
Wij komen langs en stellen de diagnose

TBA algemeen4



Hard werken oké, hoge werkdruk nee!

PAGO: 
persoonlijke medische check-up
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Valt je medewerker onder de cao Afbouw? Goed nieuws! Profiteer kosteloos van het Individugerichte 
Preventiezorgpakket, inclusief het bekende PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) en 
een DIA-adviesgesprek. Dit biedt een uitstekende gelegenheid om de gezondheid van je medewerker te 
evalueren en vooruit te kijken.

Een recht, geen verplichting
Het PAGO is een op maat gemaakte gezondheids-
controle. Deze medische evaluatie wordt elke 4 
jaar (als je boven de 40 jaar bent elke 2 jaar) aan-
geboden door de arbodienst. Je medewerker ont-
vangt een uitnodiging via een brief op zijn huis-
adres of via jou als werkgever. Raadpleeg www.
volandis.nl/wanneer-is-jouw-dia-en-of-pago om 
te zien wanneer de uitnodiging wordt verstuurd.

Ontdek wat je medewerker te wachten staat! 
Voor aanvang van het PAGO vult jouw mede-
werker een uitgebreide vragenlijst in, waardoor 
de bouwarts een helder beeld krijgt van zijn ge-
zondheid. Tijdens het PAGO voert een dokters- 
assistent verschillende metingen uit, gevolgd 
door een gesprek en een lichamelijk onderzoek 
door de bouwarts. Dit onderzoek is specifiek ge-
richt op beroepsgebonden gezondheidsrisico’s 
en het risico op hart- en vaatziekten. Na het PAGO 

ontvangt jouw medewerker een persoonlijk advies 
en indien nodig een verwijzing of verdere bege-
leiding.

Privacy staat voorop
De informatie verkregen tijdens het PAGO wordt 
nooit gedeeld met de werkgever, tenzij de mede- 
werker hier expliciet toestemming voor heeft ge-
geven. Alle gegevens worden veilig bewaard in 
zijn medisch dossier, waar ook resultaten van 
medische tests, laboratoriumonderzoek, preven-
tieve consulten en werkplekonderzoek zijn opge-
nomen.

Medische keuring
Bekijk het PAGO als een persoonlijke medi-
sche check-up en maak gebruik van dit waar-
devolle aanbod van de afbouwsector! Kijk op  
www.volandis.nl/aan-de-slag/afbouwsector voor 
meer informatie.

PAGO

TBA algemeen6



MONUMENT vormt het jaarlijkse ontmoetings-
punt voor professionals in monumentaal vast-
goed, evenals voor eigenaren en beheerders. 
Hier ontdek je innovaties, oplossingen en bewe-
zen methoden, en kun je kosteloos deelnemen 
aan diverse symposia en debatten.

Kennisdeling en zakendoen
Gedurende drie levendige beursdagen is  
MONUMENT 2024 het bruisende epicentrum 
van de erfgoedsector. Exposanten benutten het 
platform om hun expertise te presenteren en hun 
naamsbekendheid te vergroten. Bezoekers heb-
ben dé gelegenheid om zich te oriënteren op actu-
ele ontwikkelingen, innovaties en een breed scala 
aan informatie over de toekomst van de sector.

NOA STUC en Terrazzo aanwezig
Dit jaar nemen NOA STUC en Terrazzo deel 
aan MONUMENT 2024, met standnummer 
7.B014. De beurs vindt plaats van dinsdag 
14 tot en met donderdag  16 mei in de Brabant-
hallen in ’s-Hertogenbosch. 

Gratis toegang via voorregistratie
MONUMENT 2024 biedt gratis toegang aan 
iedereen die zich tijdig als bezoeker voorregis-
treert. Voorregistratie is mogelijk vanaf dinsdag 
19 maart 2024. Bezoekers hebben ook vrij toe-
gang tot de beurzen HOUTBOUW en Renovatie & 
Transformatie. Een toegangskaartje aan de deur 
kost € 30,- incl. BTW.

Uitgebreid inhoudelijk programma
MONUMENT 2024 wordt ondersteund door een 
krachtig inhoudelijk programma. Kennispartners 
en exposanten verzorgen een divers aanbod van 
vrij toegankelijke symposia, lezingen en debatten. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op  
www.monumentenbeurs.nl.  ■

NOA STUC en Terrazzo aanwezig op  
de vakbeurs voor het beheer en behoud 
van monumentaal erfgoed
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Stukadoors

Stucwerkproblemen in 
nieuwbouwappartementen

8 Stukadoors



In een nieuwbouw appartementencomplex had een stukadoorsbedrijf een groot 
deel van de betonnen binnenwanden bepleisterd. In sommige appartementen 
trad echter onthechting van het stucwerk op, vooral bij de kim. Dit gebeurde nadat 
glasvliesbehang was aangebracht zonder een primerlaag op het gestukadoorde 
oppervlak. Deze onthechting had plaatsgevonden na het losmaken van 
banen glasvliesbehang. Het stukadoorsbedrijf had Technisch Bureau Afbouw 
ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze problemen. Ed van der Plas, onze 
stukadoorsexpert, ging op pad.

Water- en luchtbelletjes
“De wanden in het appartement waren afgewerkt 
met gipsgebonden stucwerk en vertoonden geen 
zichtbare of hoorbare gebreken,” vertelt Ed. “Ik 
had aan de onderkant van een wand destructief 
een opening in het gips gebonden stucwerk ge-
maakt tot op het betonoppervlak. Het midden-
gedeelte van het stucwerk kwam hierbij vrij ge-
makkelijk los van de ondergrond en bleef vrijwel 
schoon van het betonoppervlak. Op de achterzijde 

van de losgekomen gipslaag werd een sterk ge-
concentreerd patroon van gaatjes (water- en later 
luchtbelletjes) aangetroffen.”

Verhoogd vochtgehalte
“Vochtmetingen met de Hydromette Compact B 
vochtmeter toonden aan dat het oppervlak van de 
betonnen muren op bijna alle wandhoogtes een 
verhoogd tot sterk verhoogd vochtgehalte van 80 
tot meer dan 90 digits vertoonde. Dit duidde op 
meer dan 5 gewichtsprocent vocht in het beton. 
Het bevochtigen van verschillende delen van het 
betonoppervlak van verschillende wanden ont-
hulde een snelle capillaire werking. Dit sugge-
reerde dat dit type gips onder ‘normale’ droge 
omstandigheden een voldoende hechting (zowel 
mechanisch als fysisch) met het betonoppervlak 
zou moeten kunnen genereren.”

Minder goede fysiek hechting
“Het stucwerk hechtte niet stevig en viel groten-

9Stukadoors



deels van het beton af na mechanische belasting/
destructief onderzoek. Het betonoppervlak bleef 
bijna schoon zonder gipsresten. Onder de verwij-
derde gipsfragmenten werden een afbrokkelende 
laag en talloze luchtbellenkratertjes zichtbaar. 
Luchtbellen ontstonden op plaatsen waar kort 
na het stucen een waterige gipsoplossing aanwe-
zig was, maar deze drong niet snel genoeg in het 
betonoppervlak door via capillair transport. Dit 
leidde tot een verminderde hechting tussen het 

gips en het beton. Het beton had al een te hoog 
vochtgehalte voordat het gips werd aangebracht. 
Dit belemmerde de hechting.”

Onvoldoende ventilatie
“Enkele maanden later hadden bepaalde wand-
gedeelten een verhoogd vochtgehalte, omdat er 
onvoldoende ventilatie was en vocht niet kon ver-
dampen. Dit werd veroorzaakt door het ontbreken 
van ventilatieroosters en het gebruik van plastic 
folie aan de buitenkant van de ramen. Het was 

Stukadoors10



Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Scan hier en bekijk onze diensten!

cruciaal om maatregelen te nemen om de venti-
latie te verbeteren en vochtige lucht naar buiten 
af te voeren. Vochtmetingen op het oppervlak van 
het gestukadoorde gipswerk en het gebruik van 
een primer op een voldoende droog gipsopper-
vlak zouden de hechting van het gips aan het op-
pervlak versterken. Hierdoor konden problemen 
met behanglijm en onthechting van de gipslaag 
van het betonoppervlak worden verminderd. Voor 
meer informatie over onze technische adviezen 
kun je terecht op www.tbafbouw.nl/diensten.” ■
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plafond & wand

Gipsplatenplafond in een  
kantoorgebouw onder de loep

Plafond & Wand12



Onze technisch adviseur voert bij een schadediagnose een onderzoek uit om de oorzaak van de schade 
vast te stellen. Dit scenario deed zich voor toen een aanvrager de diensten van het Technisch Bureau  
Afbouw inschakelde vanwege scheuren in het plafond in een kantoorgebouw. Hermen de Hek, onze 
specialist op het gebied van plafonds en wanden, nam de taak op zich om een grondig onderzoek uit te 
voeren.

Snel verwarmd
“In het kantoorgebouw had de installateur een 
verlaagd gipsplatenplafond geïnstalleerd,” ver-
telt Hermen. “De naden van het plafond waren 
voorzien van gaasband, waarna de installateur de 
naden had gevoegd en afgewerkt. De plafonds in 
de hotelkamers waren bevestigd aan een metalen 
frame van C100-profielen. De installateur vertelde 
me dat het tijdens de installatie en afwerking erg 
vochtig was in het gebouw vanwege verschillende 
lekkages. Na de afwerking heeft de installateur het 
gebouw snel verwarmd en extreem gedroogd.”

Relatieve luchtvochtigheid
“Slechts enkele maanden na de opening van het 
hotel werden er scheuren waargenomen in de 
plaatnaden van de kamers en de lobby. De pla-
fonds in de kamers hadden een zeer korte over-
spanning, maximaal +/- 3m1, waardoor ze her-
haaldelijk tussen de constructieve liggers vielen. 
In de kamers werd warme, droge lucht langs de 
plafonds geblazen door de verwarming. Om de 

oorzaak te achterhalen, heb ik meerdere kamers 
onderzocht. Hierbij bleek dat de relatieve lucht-
vochtigheid (RV) in de kamers minder dan 36% 
was, bij een temperatuur van meer dan 21°C. In 
de lobby waren de scheuren nog ernstiger, met 
een RV van slechts 30,5% en een temperatuur 
van 25,9°C.”

Krimpen van de plafonds
“Mijn conclusie was onvermijdelijk: de schade 
werd veroorzaakt door het krimpen van de pla-
fonds tijdens het droogproces van het gebouw. Bij 
het drogen van het gebouw krimpen de plafonds, 
en een te hoge spanning als gevolg van dit krim-
pen leidde tot scheurvorming in de plaatnaden. 
Het krimpen doet zich vooral voor wanneer war-
me, droge lucht langs de plafonds wordt geblazen 
en de relatieve luchtvochtigheid onder de 40% 
zakt. In dit specifieke geval was de luchtvochtig-
heid zelfs slechts 30,5%.”

13Plafond & Wand



Hersteladvies
“Gelukkig was het herstellen van de schade  
mogelijk:
- aanpassen van de luchtbehandelingsinstallatie;
- handhaven van de relatieve vochtigheid (RV) 

en temperatuur op een normaal niveau;
- herstellen van de scheuren;
- verwijderen van het gaasband;
- de ondergrond ontdoen van losse deeltjes en 

zorgvuldig primeren;
- vullen van voegen met een vezelversterkte 

voegenvuller;
- in de natte voegenvuller een papierband 

aanbrengen en deze inbedden in de 
voegenvuller en;

- na het drogen, afwerken en schuren.”

Schadediagnose
“Helaas is het voorkomen van schade niet altijd 
mogelijk. Wanneer schade eenmaal is opgetre-
den, is het in de praktijk niet altijd eenvoudig te 
verklaren, wat het herstel lastig maakt. In derge-
lijke gevallen kunnen wij een diagnose stellen en 
je adviseren over mogelijke oorzaken en gevolgen. 
Als je wilt, kunnen wij ook aanvullend herstelad-
vies geven. 

Wil je meer weten over onze technische adviezen? 
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer 
informatie.” ■

Plafond & Wand14



Scan hier en bekijk 
onze diensten!

i Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.
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Vloeren & Terrazzo16

vloeren & terrazzo

Schade aan kunststof 
gietvloeren in schoolgebouw



Er was schade ontstaan aan de kunststof gietvloeren in de kleedkamers en doucheruimten van een 
schoolgebouw. Ondanks eerdere herstelpogingen bleef het probleem van ader- en scheurvorming be-
staan. Het vloerenbedrijf wilde weten wat de oorzaak van de schade was en vroeg om een evaluatie van 
mogelijke herstelwerkzaamheden om herhaling te voorkomen. Het Technisch Bureau Afbouw was inge-
schakeld voor een grondige beoordeling.

De constructie van gietvloeren
“De vloeren bestonden voornamelijk uit polyu-
rethaan en waren aangebracht op verschillende 
soorten dekvloeren, waaronder een calciumsul-
faatgebonden gietdekvloer in gangen en kleed-
kamers, en een cementgebonden dekvloer in 
doucheruimten”, vertelt Onno de Vries, onze vloe-
renexpert.

“Na acht jaar waren er herhaaldelijk scheurtjes in 
de gietvloeren van kleedkamers en doucheruim-
ten opgetreden, met aanvankelijk kleine adertjes 
en later langgerekte scheurlijnen. Opmerkelijk 
was dat de onderliggende dekvloeren geen scheu-
ren leken te vertonen. Zelfs na herstel ontstonden 
er opnieuw scheuren in de nieuwe vloeren.”

Microscopisch onderzoek
“Het oppervlak van zowel de kleedkamers als 
de doucheruimten vertoonde een patroon van 
willekeurig verlopende fijne aders, vergelijkbaar 
met craquelé in cementgebonden dekvloeren en 
betonvloeren. Deze aders waren in sommige ge-
vallen veranderd in scheurlijnen, maar opvallend 

genoeg kwamen deze scheuren alleen voor in de 
kunststof gietvloeren, niet in de onderliggende 
dekvloer. Opmerkelijk was ook dat de kunststof 
gietvloer langs de scheuren nog steeds hechtte 
aan de dekvloer.” 

“Microscopisch onderzoek wees uit dat de onder-
liggende dekvloer een onaangetaste primerlaag 
had. Dit gold ook voor de doucheruimten, waar 
ondanks een aanzienlijke opening in de gietvloer 
geen vochtschade waarneembaar was, en het op-
pervlak van de dekvloer duidelijk vochtdicht was.”

Oorzaken uitsluiten
“De aangetroffen schade aan kunststof gietvloe-
ren in kleedkamers was uitzonderlijk en kwam 
zelden voor. Om de oorzaak te achterhalen, had 
ik verschillende mogelijke oorzaken uitgesloten: 
problemen met de gietvloermaterialen van een 
gerenommeerde leverancier, productiefouten in 
een specifieke productiebatch en het zich voor-
doen van het probleem in zowel epoxy- als pol-
yurethaan gietvloeren van kleedkamers. Mijn 
conclusie was dat de oorzaak van het schademe-
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chanisme te wijten was aan specifieke omstan-
digheden die zich met name in de kleedkamers 
voordeed.”

Insnoeringen en aders
“Mijn vermoeden was dat de vloerverwarming een 
rol speelde in het schadebeeld. Ik had de instellin-
gen van het verwarmingssysteem gecontroleerd, 
waarbij de aanvoertemperatuur varieerde afhan-

kelijk van de buitentemperatuur. Tijdens mijn in-
spectie was de aanvoertemperatuur in lijn met de 
instellingen. Het probleem ontstond wanneer de 
luchttemperatuur 19,5°C bereikte, maar de dek-
vloer warmer bleef door de trage afkoeling.” 

“De kunststof gietvloer kromp sneller dan de dek-
vloer door verschillende uitzettingscoëfficiënten 
en het sneller afkoelen aan het oppervlak. Dit 
leidde tot insnoeringen die zichtbaar werden in 
de vorm van aders. Bij overschrijding van de trek-
sterkte/elasticiteit van het materiaal konden de 
aders leiden tot scheuren. De dekvloer vertoonde 
dit scheurbeeld niet. Dit kwam waarschijnlijk van-
wege de trage afkoeling en de voldoende hech-
ting aan de constructievloer.”

Hersteladvies
“Herstel van de beschreven schade aan de giet-
vloer leek alleen zinvol als de maximale wa-

Vloeren & Terrazzo18



tertemperatuur in de vloerverwarming werd 
verlaagd. De huidige instelling van 50°C was 
normatief te hoog. Een maximum van 35°C zou 
voldoende moeten zijn. Het herstelproces omvat-
te het bescheiden instellen van de temperatuur 
in de kleedkamers en vervolgens volledige ver-
wijdering van de aangetaste gietvloer tot aan de 
primerlaag, gevolgd door volledige herapplicatie. 
Alternatieve producten of tussenlagen leken hier 
niet noodzakelijk, omdat er geen scheuren onder 
de gietvloer waren ontstaan. Wil je meer weten 
over onze technische adviezen? Kijk dan op www.
tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.” ■

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Scan hier en 
bekijk onze diensten!
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Onderzoek en herstel van  
thermische spanningsschade  
in natuurstenen tegelvloeren

natuursteen
20 Natuursteen



In 2019 werd een natuurstenen tegelvloer gelegd in een nieuw gebouwde woning. Deze keuze voor 
natuursteen was niet alleen vanwege de esthetische waarde, maar ook vanwege de duurzaamheid en 
de vermeende lange levensduur. Echter, in de warme zomernacht van 2020, werd de rust in de woning 
verstoord door een plotselinge, harde knal. 

Dit onverwachte geluid bleek het gevolg van een 
deel van de tegelvloer dat loskwam van de onder-
grond. Een soortgelijk voorval vond een jaar later 
opnieuw plaats. Dit leidde tot grote bezorgdheid 
bij de bewoners. Zij namen contact op met het 
Technisch Bureau Afbouw om de schade gron-
dig te beoordelen en een hersteladvies te krijgen. 
Onno de Vries, onze natuursteenexpert, werd in-
geschakeld om de oorzaak van dit mysterieuze 
fenomeen te onderzoeken.

Vloeranalyse
“De constructievloer onder de natuursteen was 
een ribcassettevloer, bedekt met een 80 mm 
dikke, cementgebonden dekvloer”, vertelt Onno. 
“Deze was hechtend aangebracht en uitgerust 
met een LTV-vloerverwarmingssysteem dat werd 
gevoed door een grondwarmtepomp. Dit moder-
ne systeem zorgde voor zowel verwarming als 
koeling, wat als een voordeel werd beschouwd 
in de regulatie van de temperatuur in huis. Bij 
de oorspronkelijke installatie van de vloer waren 
geen zichtbare gebreken, zoals scheuren in de 
dekvloer, waargenomen. De tegels waren aan de 
onderzijde ingelijmd en zorgvuldig in de lijmlaag 

geplaatst. Dit leek in eerste instantie een stevige 
en betrouwbare installatie te garanderen.”

Injectie
“In 2022 namen de bewoners het initiatief om 
een experimentele reparatiemethode te proberen. 
Ze voerden een injectie uit op de onthechte tegels 
om deze weer aan de ondergrond te verbinden. 
Dit leek aanvankelijk succesvol: het herstelde 
deel van de tegelvloer bleef hechten aan de on-
dergrond. Uit deze ingreep bleek dat de onthech-
ting zich vlak onder de tegels bevond. Dit wees op 
een relatief oppervlakkig probleem.”

Drukspanning
“Tijdens mijn inspectie in de woning merkte ik 
op dat een significant deel van de tegelvloer een 
hol geluid produceerde wanneer ik erop tikte. Dit 
duidde op een verdere onthechting tussen de te-
gel en de dekvloer. In het bijzonder in de gang, 
dichtbij een concentratie van leidingen van de 
vloerverwarming, trof ik een groot los oppervlak 
aan. Bij de trap ontdekte ik een afgesprongen 
stukje van een natuursteentegel. Dit suggereerde 
dat er een drukspanning was aan de bovenkant 
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van de tegelvloer. Deze observaties, samen met 
de scheuren en loskomende voegen tussen de te-
gels, wezen op een structureel probleem.”

Onthechting
“Mijn conclusie was dat de oorzaak van de knal 
tijdens de zomernacht waarschijnlijk te wijten was 
aan thermische spanningen. Overdag werd de 
tegelvloer opgewarmd door zonlicht en de hoge 
luchttemperatuur, terwijl de vloer ‘s avonds en ‘s 
nachts afkoelde. Deze afkoeling werd versterkt 
door de koudeonttrekking van de grondwarmte-
pomp. Doordat de tegelvloer langzamer afkoelde 
dan de dekvloer, ontstond er een verschil in krimp. 
Dit leidde tot drukspanning in de tegelvloer. Deze 

spanning vertaalde zich in schuifspanning in het 
hechtvlak tussen de tegel en de dekvloer. Dit re-
sulteerde in trekspanning in de lijmlaag. De kracht 
van deze spanning overtrof de treksterkte van de 
lijm. Het gevolg was onthechting.”

Aanbevelingen voor herstel
“Voor het herstel van de vloer adviseerde ik om de 
losse delen te injecteren. Dit leek me het meest ef-
fectief en verstandig. Daarna moesten de bescha-
digde voegen van de tegels opnieuw worden ge-
voegd. Om kleurverschillen te voorkomen, werd 
ook overwogen om een groter oppervlak opnieuw 
te voegen. Dit hersteladvies was cruciaal, omdat 
zonder aanpassingen aan het oorspronkelijke ont-
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werp, dezelfde problemen zich konden herhalen. 
Zelfs het gebruik van een enigszins elastische S2-
lijm zou slechts beperkt effectief zijn in het opvan-
gen en afleiden van de optredende krachten.”

Contactinformatie
Voor meer informatie over de diensten van TBA 
of voor hulp bij schade en het achterhalen van 
de oorzaak, kunt u terecht op www.tbafbouw.nl/
diensten. Of neem contact op via telefoonnummer 
070 33 66 500 of via e-mail op info@tbafbouw.
nl. TBA staat klaar om u te helpen met deskundig 
advies en oplossingen. ■
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Scan hier en bekijk 
onze diensten!



Technisch advies nodig? 
Wij staan voor u klaar!
Onze deskundige technisch adviseurs geven onafhankelijk advies over stukadoren, plafond- en wand-
montage (inclusief metalstud), vloerleggen, terrazzo, natuursteen, en andere afbouwwerkzaamheden.  
Als je wilt, bieden zij ook advies voor oplossingen en herstel. Naast het geven van technisch advies  
ontwikkelen we richtlijnen, kennispapers en brochures die jou ondersteunen bij de uitoefening van je vak.

Daarnaast organiseren we cursussen en incompany trainingen  
op maat. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Wilt u ook op de hoogte blijven van nieuws uit uw sector?  
Houd dan onze nieuwspagina www.tbafbouw.nl/nieuws in de  
gaten of volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram!

Vragen?  
Wij helpen u graag verder. Bel 070 33 66 500 of mail naar  
info@tbafbouw.nl. U kunt ons van maandag t/m vrijdag  
bereiken van 08:30 tot 17:00 uur.

Technisch Bureau Afbouw 
Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag 
www.tbafbouw.nl


