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Natuursteen

Met deze editie van AfbouwPost besteden we opnieuw aandacht aan actuele 
ontwikkelingen, kennisdeling en praktijkervaringen uit de afbouwsector. De 
onderwerpen in dit nummer laten zien hoe belangrijk het is om vakmanschap, 
kwaliteit en gezond werken met elkaar te verbinden.

We starten met de nieuwe TBA-kennispaper 7: Schimmelvorming in de droge 
afbouw. Hierin wordt uitgelegd waarom schimmel vaak een gevolg is van een 
onderliggend vochtprobleem en waarom alleen schoonmaken lang niet altijd 
voldoende is. 

Ook kijken we vooruit naar de Plafond- & Wanddag 2026, waar iedereen uit de 
sector elkaar ontmoet en kennis en ervaringen uitwisselt. Daarnaast besteden 
we aandacht aan Werk en ontwikkeling. Op Mijn Afbouw is praktische informatie 
beschikbaar die werkgevers ondersteunt bij gesprekken over scholing, werk-
privébalans en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Zoals je van ons gewend bent, bevat deze editie ook weer diverse praktijkcases 
van onze technisch adviseurs. Zo onderzoeken we scheurvorming in houtskelet-
bouwvakantiewoningen, waarbij krimp, temperatuurverschillen en constructieve 
bewegingen een belangrijke rol blijken te spelen. Daarnaast behandelen we 
een schadegeval waarbij wandtegelwerk loskwam door een combinatie van 
vocht en een ongunstig droogproces. Ook lees je een praktijkcase over een 
cementgebonden dekvloer waarbij discussie ontstond over de kwaliteit van de 
vloer en de juiste herstelmethode.

Tot slot besteden we aandacht aan kwartsstof in de natuursteensector. Deze stof 
is vaak niet zichtbaar, maar kan wel grote gevolgen hebben voor de gezondheid. 
In het artikel lees je welke maatregelen je kunt nemen om blootstelling te 
beperken.

Veel leesplezier! ■

Bel 070 33 66 500 of kijk op www.tbafbouw.nl



dat zingen onder 
de douche is nu 
‘n keer klaar he?

Loskomend wandtegelwerk
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Om je daarbij te ondersteunen, is op Mijn Afbouw 
de pagina Werk en ontwikkeling ontwikkeld. Je 
vindt deze pagina onder het kopje Ondernemers.

Op de pagina vind je praktische informatie en 
tools over deze onderwerpen overzichtelijk bij el-

kaar. Deze helpen je om het gesprek met je werk-
nemers aan te gaan. Een belangrijk onderdeel 
is de checklist, die je helpt om het gesprek goed 
voor te bereiden en gestructureerd te voeren.

Daarnaast vind je verwijzingen naar bestaande 
regelingen, hulpmiddelen en organisaties die je 
kunnen ondersteunen.

Door onderwerpen op tijd te bespreken, kun je 
problemen, zoals uitval, voorkomen en je mede-
werkers gezond en inzetbaar houden.

Bekijk de pagina:
www.mijnafbouw.nl/werk-en-ontwikkeling ■

Werk en ontwikkeling:  

Praktische informatie voor jou 
als werkgever
In de cao Afbouw is afgesproken dat je met je werknemers in gesprek kunt gaan over werk-privébalans, 
(mantel)zorg en scholing en ontwikkeling. Deze onderwerpen hebben invloed op de inzetbaarheid en 
het welzijn van je werknemers.

TBA algemeen4



Het Technisch Bureau Afbouw (TBA) heeft kennispaper 7 uitgebracht: Schimmelvorming in de droge af-
bouw. Aanleiding is het toenemende aantal meldingen van schimmelplekken op en in wand- en plafond- 
afwerkingen van gipskarton, houten plaatmaterialen en houtskeletbouwconstructies.

In de praktijk wordt schimmel vaak bestreden met 
een schimmeldodend middel, meestal op chloor-
basis. Hoewel dat bij oppervlakkige aantasting 
soms effectief is, blijkt deze aanpak regelmatig 
onvoldoende. Wanneer schimmel zich achter de 
gipsplaat of in de constructie heeft genesteld, 
wordt met een oppervlakkige behandeling slechts 
het symptoom aangepakt – niet de oorzaak.

De kern is helder: schimmel ontstaat alleen wan-
neer vocht aanwezig is. Bouwvocht, lekkages of 
condensatie in combinatie met organisch mate- 
riaal en onvoldoende ventilatie vormen samen 
de ideale voedingsbodem. Zonder het structureel 
wegnemen van het vochtprobleem blijft schim-
melvorming terugkeren.

De kennispaper gaat in op veelvoorkomende 
schimmelsoorten, de gezondheidsrisico’s en de 
grenzen van reiniging. Ook wordt duidelijk aan-
gegeven wanneer reinigen verantwoord is en 

wanneer volledige verwijdering en vervanging 
van aangetaste materialen de enige technisch 
juiste oplossing is.

Download TBA-kennispaper 7 
Schimmelvorming in de droge afbouw op  
www.tbafbouw.nl/kennispapers

Techniek

TBA-Kennispaper 7

Schimmelvorming in de 
droge afbouw
februari 2026

TBA publiceert kennispaper 7: 

Schimmelvorming in de droge afbouw
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Technisch Bureau Afbouw aanwezig op de Plafond- & Wanddag 2026
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Op donderdag 12 november 2026 komt de plafond- en wandsector opnieuw samen tijdens de Plafond- 
& Wanddag 2026 in De Basiliek in Veenendaal. Deze vak- en netwerkdag, georganiseerd door NOA, 
staat volledig in het teken van ontmoeting, innovatie en kennisdeling binnen de sector. 

Ook Technisch Bureau Afbouw is dit jaar aanwezig. Tijdens de dag staan onze technisch adviseurs 
klaar om bezoekers te informeren over vraagstukken binnen de plafond- en wandsector. Denk hierbij 
aan onderwerpen zoals kwaliteitscontroles, schadediagnoses, praktijkgerichte adviezen en technische 
kennisdeling rondom plafonds en wanden.

De Plafond- & Wanddag 2026 biedt bezoekers daarnaast een compacte beursvloer met leveranciers en 
vakgerichte oplossingen, diverse inspiratiesessies en volop gelegenheid om collega’s uit de branche te 
ontmoeten. 

De beurs vindt plaats van 15.00 tot 19.00 uur in De Basiliek in Veenendaal, direct gelegen aan de A12 
met gratis parkeergelegenheid. 

Meer informatie over de dag vind je op:
www.plafondenwanddag.nl

Technisch Bureau Afbouw aanwezig op de Plafond- & Wanddag 2026
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Stukadoors

Onthechting van wandtegelwerk:  
vocht en timing blijken bepalend

8 Stukadoors



In een groot appartementencomplex ontstonden na ingebruikname op meerdere verdiepingen 
problemen met wandtegelwerk in keukens en badkamers. Bewoners meldden holklinkende tegels 
en plaatselijk scheurvorming. Het Technisch Bureau Afbouw (TBA) werd gevraagd om onafhankelijk 
onderzoek te doen naar de oorzaak van deze schade.

Ed van der Plas, stukadoorsexpert bij TBA, in-
specteerde meerdere woningen.
“Het ging hier niet om een paar losse tegels,” ver-
telt hij. “De schade ontwikkelde zich langzaam en 
kwam op verschillende plekken in het gebouw 
voor. Dat is vaak een aanwijzing dat je naar het 
totale systeem moet kijken.”

Wat werd aangetroffen?
De wanden bestaan uit ter plaatse gestorte beton-
wanden, die vooraf zijn voorzien van een kwarts-
bevattende hechtlaag. Daarop is een gipsgebon-
den afwerklaag aangebracht, waarna de wanden 
deels zijn betegeld en deels afgewerkt met verf.

Bij het losnemen van enkele wandtegels viel Van 
der Plas iets op.

“De tegels kwamen vrijwel schoon los,” legt hij 
uit. “Aan de achterzijde van de tegel hechtte het 
gips nog goed, maar de scheiding zat ín de hecht-
laag zelf.”

Zowel op de betonwand als in het gips werden 
resten van de rood-oranje hechtlaag aangetrof-
fen. “Dat betekent dat de samenhang binnen die 
hechtlaag is verbroken,” aldus Van der Plas. “Je 
ziet dat de kwartsdeeltjes deels losraken en dat de 
filmvorming van de primer is aangetast.”

9Stukadoors



Daarnaast vertoonde het gipsoppervlak luchtbel-
gaatjes en was het licht afpoederend. “Dat wijst 
erop dat het gips te lang onder vochtige en koude 
omstandigheden heeft gestaan,” zegt hij. “En dat 
is funest voor een goede hechting.”

Oorzaak en beoordeling
Volgens Van der Plas ligt de oorzaak in een com-
binatie van factoren.
“De betonwand bevat langdurig restvocht. Als 
het gips daarop onvoldoende snel kan drogen 
en vervolgens relatief snel wordt afgesloten met 
keramische tegels, ontstaat een dampremmende 
situatie. Het vocht kan nergens heen.”

Dat langdurige vocht tast uiteindelijk de kunst-
stofgebonden hechtlaag aan. “De primer verliest 
zijn inwendige sterkte – hij ‘verzeept’ als het ware 
– en bij krimpbewegingen tussen beton, gips en 
tegel ontstaan schuifspanningen. Die spanningen 
breken de hechting.”

Opvallend is dat deze problemen zich vooral 
voordoen achter tegelwerk. “Op de geschilder-
de wanddelen, waar het oppervlak dampopen 
bleef, kon het vocht wél weg. Daar is de hechting  
grotendeels intact gebleven.”

Conclusie
De schade is niet het gevolg van één uitvoerings-
fout, maar van een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden.

“Langdurige vochtinwerking vanuit beton, onvol-
doende snelle droging van gips en het te vroeg 
afsluiten met tegelwerk,” vat Van der Plas samen. 
“Dat is een proces dat je pas maanden of zelfs  
jaren later terugziet.”

Les uit deze case: bij betonwanden is niet alleen 
de materiaalkeuze belangrijk, maar vooral de  
timing en het beheersen van vocht tijdens het 
bouwproces. “Als je dat onderschat,” besluit Van 

Stukadoors10



der Plas, “komt de schade altijd alsnog aan de op-
pervlakte.”

Kijk voor meer informatie over onze diensten op
www.tbafbouw.nl/diensten ■

Scan hier en bekijk 
onze diensten!i

11Stukadoors



plafond & wand

Scheurvorming in 
houtskeletbouwvakantiewoningen:
krimp, temperatuurverschillen 
en constructieve bewegingen 

Plafond & Wand12



Eind 2025 werd het Technisch Bureau Afbouw (TBA) gevraagd onderzoek te doen naar scheurvorming 
in vakantiewoningen op een vakantiepark. De woningen waren uitgevoerd als houtskeletbouwwonin-
gen en in vrijwel alle woningen waren scheuren zichtbaar geworden. Vooral de aansluitingen tussen 
wanden en plafonds gaven aanleiding tot zorgen.

Wat ging eraan vooraf?
Op het vakantiepark zijn in totaal 140 vakan-
tie-woningen gerealiseerd. Hiervan werden 110 
woningen in 2023 opgeleverd en nog eens 30 
woningen in 2025. Alle woningen waren ten tijde 
van het onderzoek in gebruik.

“In vrijwel alle woningen was sprake van scheur-
vorming,” vertelt technisch adviseur Hermen de 
Hek. “Met name in de inwendige hoeken tussen 
wanden onderling en tussen wanden en plafonds. 
In sommige woningen waren de scheuren zo groot 
dat de opdrachtgever zich afvroeg of er mogelijk 
sprake was van een constructief probleem.”

Inspectie en waarnemingen
Tijdens de inspectie bezocht De Hek verschillende 
woningen verspreid over het park. Daarbij viel op 
dat de schade niet overal hetzelfde was.
“In de woningen uit de eerste bouwfase zagen 
we vooral scheuren op de aansluitingen tussen 
wanden en plafonds op de bovenste verdieping,” 
aldus De Hek. “Bij enkele woningen bedroeg de 
scheurwijdte zelfs meer dan één centimeter. Daar-
naast leek het alsof delen van de dakconstructie 
licht omhoog waren bewogen.”

In de later gebouwde woningen waren even-
eens scheuren aanwezig, maar minder frequent 
en minder ernstig. Wel vertoonden enkele lange 
wandvlakken een zichtbare kromming. Deze wan-
den waren opgebouwd uit meerdere gekoppelde 
gevelelementen die constructief geen volledig  
stijve wand vormden.

Tijdens het onderzoek werd bovendien een op-
vallend groot temperatuurverschil tussen wonin-
gen vastgesteld. Leegstaande woningen werden  
nauwelijks verwarmd en hadden soms een  
temperatuur van slechts 10°C. Andere woningen 
werden vlak voor verhuur juist snel opgewarmd 
tot ruim 20°C.

Naast de scheurvorming werd in één woning ook 
een losliggende vloertegel aangetroffen. Deze 
tegel bleek rechtstreeks te zijn verlijmd op een 
spaanplaatvloer.

Oorzaak van de schade
Volgens De Hek waren er twee verschillende soor-
ten scheuren aanwezig.
“De verticale scheuren in de hoeken en wand-
vlakken zijn typische krimpscheuren,” legt hij uit. 
“Hout krimpt wanneer het uitdroogt. Dat is een 
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normaal verschijnsel bij houtskeletbouw en leidt 
vaak tot spanningen in de afwerking, vooral in 
hoeken.”
De horizontale scheuren tussen dak en wand had-
den echter een ander karakter. Deze waren duide-
lijk breder en wezen volgens De Hek op bewegin-
gen in de constructie.

“Dakconstructies zijn gevoelig voor belastingen 
door wind en sneeuw. Met name windzuiging kan 
ervoor zorgen dat een dak tijdelijk iets wordt op-
getild. Het schadebeeld dat we aantroffen past bij 
dergelijke constructieve vervormingen.”

Ook de grote temperatuurwisselingen speelden 
waarschijnlijk een rol. Snelle opwarming van wo-
ningen veroorzaakt extra spanningen in de afwer-
klaag, zeker wanneer de constructie nog relatief 
nieuw is en nog bouwvocht bevat.
De losliggende vloertegel bleek het gevolg van 
een ongeschikte opbouw. Doordat rechtstreeks op 
een houten ondergrond was betegeld, konden de 

bewegingen en krimp van de spaanplaat niet wor-
den opgevangen, waardoor de tegel loskwam van 
de ondergrond.

Advies
Voor de krimpscheuren adviseert De Hek de naden 
volledig open te maken en opnieuw af te werken 
met geschikte materialen. Inwendige hoeken kun-
nen duurzaam worden afgewerkt met een flexibel 
blijvende acrylaatkit, terwijl naden in wandvlak-
ken kunnen worden hersteld met een vezelver-
sterkte voegenvuller.
Daarnaast adviseert De Hek om grote en snel-
le temperatuurwisselingen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het in korte tijd opwarmen van een 
woning van circa 10°C naar 20°C kan extra span-
ningen veroorzaken en daarmee nieuwe scheur-
vorming stimuleren.
Voor de grotere scheuren ter plaatse van de 
dak-wand-aansluitingen adviseert De Hek aan-
vullend onderzoek naar mogelijke constructieve 
aanpassingen.

Plafond & Wand14



Scan hier en bekijk  
onze diensten!i

Ten aanzien van tegelwerk op houten vloeren luidt 
het advies om altijd een ontkoppelende membraan-
laag toe te passen. Hiermee kunnen bewegingen 
in de ondergrond worden opgevangen en wordt de 
kans op onthechting aanzienlijk verkleind.
“Een zekere mate van beweging hoort bij houtske-
letbouw,” besluit De Hek. “Maar door de juiste de-
taillering, een beheerst binnenklimaat en passen-
de afwerkingssystemen kunnen veel problemen 
worden voorkomen of duurzaam worden hersteld.”

Meer informatie over onze diensten: 
www.tbafbouw.nl/diensten ■
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16 Vloeren & Terrazzo

vloeren & terrazzo

Discussie over kwaliteit 
dekvloer vraagt om juiste 
beoordeling en herstel



Bij de nieuwbouw van een bedrijfspand ontstond discussie over de kwaliteit van een cementgebonden 
dekvloer. De vloer was aangebracht als ondergrond voor een kunstharsgebonden gietvloer, maar er  
bestonden twijfels of deze voldeed aan de gestelde eisen. Het Technisch Bureau Afbouw (TBA) werd  
gevraagd om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren. Onno de Vries, vloerendeskundige bij het 
TBA, voerde de inspectie uit.

Verschil van inzicht
“Er was duidelijk sprake van een verschil van in-
zicht tussen partijen,” vertelt De Vries. “Op basis 
van metingen werd geconcludeerd dat de vloer 
niet zou voldoen, terwijl de aannemer juist aangaf 
dat de kwaliteit in orde was. Dan is het belangrijk 
om te kijken welke meetmethode is gebruikt en 
wat die wel en niet zegt.”

Bevindingen op locatie
Tijdens de inspectie stelde De Vries vast dat de 
dekvloer een wisselend kwaliteitsbeeld vertoon-
de. “Op meerdere plaatsen zag ik scheuren en 
plaatselijke onthechting. Dat kwam vooral voor 
bij de dagnaad en in ruimtes die tijdens de bouw 
intensief zijn gebruikt.”

De vloer was in twee fasen aangebracht, waar-
door een dagnaad aanwezig was. “Die dagnaad 
was niet netjes recht en ook niet loodrecht uit-
gevoerd,” legt hij uit. “Daardoor ontstaan span-
ningen, en vanuit die punten zie je scheuren  
ontstaan. Op sommige plekken was de vloer zelfs 
gaan ‘schotelen’, waarbij delen iets omhoog ko-
men.”

Ook het oppervlak van de dekvloer gaf aanleiding 
tot aandacht. “Op verschillende plekken was het 
oppervlak ruw en zanderig geworden. Dat zie je 
vaak als een vloer te snel droogt door tocht, of als 
er al vroeg op gewerkt wordt. Een cementgebon-
den dekvloer is daar gevoelig voor.”

Beoordeling van de kwaliteit
De eerder uitgevoerde metingen met een 
Schmidt-hamer plaatste De Vries in perspectief. 
“Die methode is niet geschikt om de drukvastheid 
van een dekvloer vast te stellen. Het geeft hooguit 
een indicatie van de oppervlakhardheid, maar je 
kunt er geen normatieve conclusies aan verbin-
den.”

Om de gebruikswaarde te beoordelen, werd de 
BRE-Screed test uitgevoerd volgens de NEN 
2741. “Die geeft een veel beter beeld van hoe een 
vloer zich in de praktijk gedraagt,” aldus De Vries. 
“De resultaten liepen wel uiteen, maar gemiddeld 
kwam de vloer uit op een niveau dat geschikt is 
voor intensief gebruik.”
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Daarmee kon niet worden vastgesteld dat de dek-
vloer als geheel onvoldoende was. “Technisch ge-
zien was er geen aanleiding om de vloer volledig 
af te keuren,” zegt hij. “Maar in de huidige staat 
was hij wel ongeschikt als ondergrond voor een 
gietvloer.”

Oorzaak
Volgens De Vries lag de oorzaak niet bij één factor. 
“Het is een optelsom,” legt hij uit. “De uitvoering 
in twee fasen, de manier waarop de dagnaad is 
gemaakt, de omstandigheden tijdens het dro-
gen en het gebruik van de vloer tijdens de bouw.  
Alles bij elkaar zorgt dat voor lokale verzwakking 
en schade.”

Herstel in plaats van vervangen
Volledige vervanging van de dekvloer bleek niet 
nodig. “Met de juiste maatregelen kun je zo’n 
vloer prima herstellen,” zegt De Vries.
Het herstel bestond uit het mechanisch voorbe-

handelen van het oppervlak, zodat een schoon 
en draagkrachtig geheel ontstond. “De dagnaad 
moet je openmaken en opnieuw vullen, bijvoor-
beeld met een epoxy systeem. Beschadigde en 
opstaande delen moeten worden hersteld.”
Daarnaast was het nodig om het oppervlak te ver-
stevigen. “Met een diep indringende primer kun 
je de toplaag weer consolideren. Daarna kun je, 
als dat nodig is, egaliseren en de gietvloer aan-
brengen.”

Vloeren & Terrazzo18



Scan hier en bekijk  
onze diensten!i

Les uit de praktijk
Volgens De Vries laat deze case goed zien waar 
het vaak misgaat. “Niet zozeer in één fout, maar in 
het totaalplaatje. Uitvoering, omstandigheden en 
beoordeling moeten allemaal kloppen.”

Hij benadrukt het belang van de juiste aanpak: 
“Werk onder goede omstandigheden, besteed 
aandacht aan details zoals dagnaden en gebruik 
de juiste meetmethoden. Dan voorkom je dit soort 
discussies.”

Kijk voor meer informatie over onze diensten op 
www.tbafbouw.nl/diensten. ■
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Kwartsstof: 
het grootste risico 
dat je niet ziet

natuursteen

20 Natuursteen



Wie natuursteen bewerkt, krijgt vrijwel dagelijks 
te maken met stof. Wat minder zichtbaar is, is 
dat juist het fijnste stof de grootste gezondheids-
risico’s met zich meebrengt. Het gaat hierbij om 
kwartsstof, ook wel respirabel kristallijn silica 
(RKS) genoemd.

Kwartsstof ontstaat onder meer bij het zagen, slij-
pen, boren, frezen en schuren van materialen die 
kwarts bevatten. De stofdeeltjes zijn zo klein dat ze 
diep in de longen kunnen doordringen. Langduri-
ge blootstelling kan leiden tot ernstige en onom-
keerbare gezondheidsproblemen.

Onzichtbaar, maar niet onschuldig
Een belangrijk risico van kwartsstof is dat de  
gevolgen vaak pas na jaren merkbaar worden. 
Werknemers kunnen lange tijd zonder klachten 
werken, terwijl schadelijke stofdeeltjes zich onge-
merkt in de longen ophopen.

Juist daarom is het belangrijk om blootstelling 
zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij geldt dat 
maatregelen aan de bron altijd de voorkeur heb-
ben boven persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voorkomen is beter dan beschermen.
Bij werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt, 
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verdienen bronmaatregelen altijd de voorkeur. 

Denk hierbij aan:
•	 nat werken waar mogelijk; 
•	 machines gebruiken met effectieve  

stofafzuiging; 
•	 werkplekken goed ventileren; 
•	 stof niet verwijderen met een bezem of  

perslucht; 
•	 werkruimten regelmatig schoonmaken met 

geschikte apparatuur. 

Wanneer blootstelling niet voldoende kan worden 
voorkomen, zijn aanvullende maatregelen zoals 
geschikte ademhalingsbescherming noodzakelijk.

Extra aandacht voor kwartsstof
De Nederlandse Arbeidsinspectie besteedt aan-
dacht aan blootstelling aan kwartsstof. Daarbij 
wordt onder meer gekeken of bedrijven voldoende 
maatregelen nemen om werknemers te bescher-
men en of zij inzicht hebben in de blootstelling bin-
nen hun organisatie.
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als je ons daarover informeert. Niets uit deze 
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slagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijze, zonder voorafgaande schrif-
telijke toestemming van TBA.

   Colofon

Scan hier en bekijk  
onze diensten!i

Voor natuursteenbedrijven is het daarom belangrijk 
om niet alleen de juiste technische maatregelen toe 
te passen, maar ook aandacht te besteden aan voor-
lichting, instructie en het vastleggen van blootstel-
ling waar dat nodig is.

Meer informatie
Wil je meer weten over de risico’s van kwartsstof en 
de beschikbare hulpmiddelen? Dan zijn er diverse 
praktische documenten, toolboxen, checklists en in-
structievideo’s beschikbaar via NOA en Volandis.

Kijk voor meer informatie op noa.nl en volandis.nl  ■
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Technisch advies nodig? 
Wij staan voor je klaar!
Onze deskundige technisch adviseurs geven onafhankelijk advies over stukadoren, plafond- en wand-
montage (inclusief metalstud), vloerleggen, terrazzo, natuursteen, en andere afbouwwerkzaamheden.  
Als je wilt, bieden zij ook advies voor oplossingen en herstel. Naast het geven van technisch advies  
ontwikkelen we richtlijnen, kennispapers en brochures die jou ondersteunen bij de uitoefening van je vak.

Daarnaast organiseren we cursussen en incompany trainingen 
op maat. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws binnen jouw sector? 
Houd dan onze nieuwspagina  www.tbafbouw.nl/nieuws in de  
gaten of volg ons op Facebook, X, LinkedIn en Instagram!

Vragen?  
Wij helpen je graag verder. Bel 070 33 66 500 of mail naar  
info@tbafbouw.nl. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag, van 08:30 tot 17:00 uur.

Technisch Bureau Afbouw 
Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag 
www.tbafbouw.nl


